
Il rivelatore infrarosso è indicato per proteggere l’interno dei locali in assenza degli occupanti; effettua
la rilevazione d’intrusione, controllando la variazione di radiazione infrarossa che avviene in occasione di un
movimento di una persona all’interno del locale ove è installato.
Il rivelatore a tenda è concepito per la protezione di grandi pareti (vetrate, portoni, …) lasciando libera
la circolazione all’interno del locale.

Compresi pila BatLi38, snodo orientabile autobloccante.

Rivelatori e trasmettitori

Rivelatore a infrarossi a tenda
173-21X

Funzioni

Supervisione ogni 10 minuti con
segnalazione automatica alla centrale
dello stato della pila, dello stato del tamper
e dell’anomalia radio
Funzione “Test” per verificare:

la corretta programmazione
il collegamento radio con la centrale
l’orientamento e l’area di copertura del
rivelatore

Caratteristiche tecniche

Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
Rilevazione ad infrarossi passivi ad alta
affidabilità:

doppia cellula di rilevazione differenziale
circuito stampato tropicalizzato
filtraggio della rilevazione con possibilità di
programmare un contaimpulsi

Snodo orientabile autobloccante di alta
sicurezza contro i disorientamenti
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Altri prodotti della categoria

Protezione contro rischi di incendio e/o di
congelamento (programmabile)

Programmazione tramite pulsante di test di:
+ mostra tutto

SH100AT SH103AX 171-21I SH195AX
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