
DIN Holder
Supporto per fissare Relay o WallSwitch 
su una guida DIN 

Maggiori informazioni sul dispositivo sono 

disponibili al codice QR o al link:

https://support.ajax.systems/it/manuals/relay/

Montaggio senza attrezzi
DIN Holder ha un alloggiamento della forma di un relè e 

garantisce un montaggio sicuro del dispositivo a una guida DIN 

standard di 35 mm. Relay o WallSwitch vengono inseriti 

nell’alloggiamento con un solo movimento. DIN Holder viene 

agganciato alla guida con le clip presenti sul corpo del supporto, 

non servono attrezzi.

Altre caratteristiche

Un pulsante integrato 
all’interno del corpo del 
supporto permette di gestire 
l'alimentazione attraverso il 
relè.

Raffreddamento passivo grazie alle aperture 
del supporto: il relè mantiene una 
temperatura di funzionamento non 
superiore ai +60°С.

Un set di adesivi in 
dotazione da applicare su 
DIN Holder: permettono di 
identificare quale dispositivo 
o circuito controlla il relè.
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Compatibilità Relay Jeweller

WallSwitch Jeweller











Parametri di 
funzionamento

Temperature di 
funzionamento

da −25°C a +60°C



Umidità massima 
ammissibile

fino al 75%

Caratteristiche Metodo di montaggio

Montaggio su una guida 
DIN



Colore

nero



Dimensioni

52 × 41 × 18 mm



Peso

9 g

Set completo DIN Holder

Set di adesivi

Guida rapida





Specifiche tecniche


