
ING7 - Rivelatore in contenitore IP55
Rivelatore alloggiato in contenitore metallico antipolvere con grado di protezione IP55.
L’elemento sensibile è collocato nella parte inferiore del contenitore e protetto da una apposita 
retina in acciaio inox. La testina di rivelazione al termine del suo ciclo di vita (3 anni, in condizioni 
ottimali ed in assenza di agenti inquinanti) potrà essere sostituita con una semplice ed economica 
operazione, senza la necessità di smontare il rilevatore.

INE7 - Rivelatore in contenitore antide�agrante
Rivelatore in contenitore Antide�agrante II 2G Ex d IIC T6 certi�cato Atex; la parte che alloggia il 
circuito elettronico è realizzato in alluminio pressofuso adatto all’installazione in area classi�cata. 
L’elemento sensibile è alloggiato in un contenitore in acciaio inox aisi 303 e in ottone cromato, 
resinato ed omologato, posizionato nella parte inferiore del contenitore in alluminio. L’elemento 
sensibile è protetto da un disco sinterizzato in polvere di acciaio inox. La testina di rivelazione al 
termine del suo ciclo di vita (3 anni, in condizioni ottimali ed in assenza di agenti inquinanti) potrà 
essere sostituita con una semplice ed economica operazione, senza la necessità di smontare il 
rilevatore.

-  Soglie con�gurabili in percentuali di L.I.E. o P.P.M. o percentuale del volume (solo per rivelatore di
    ossigeno) in relazione al gas da rilevare.
-  Ritardi impostabili da 0 a 240 secondi per ogni singola soglia.
-  Sistema di compensazione della lettura in relazione alla temperatura ambientale.
-  Sostituzione della testina direttamente in campo e senza l’ausilio di bombole di gas titolato.
-  Collegamento con PC (per mezzo dell’interfaccia INA55-700) o ad uno smartphone Android
    (per mezzo dell’interfaccia INA55-701)   per impostazione soglie, �ltri e ritardi; lettura valori in
    tempo reale; simulazione condizioni di allarme, guasto e preallarme.

ING7/INE7
Rivelatori di gas serie Industrial

I rivelatori di gas della serie INDUSTRIAL, costruiti utilizzando le moderne 
tecniche di rifusione ed utilizzando componenti a tecnologia SMT 
all’avanguardia, sono completamente gestiti da un microprocessore 
di ultima generazione in grado di conferire al prodotto la massima 
a�dabilità e precisione. L’elemento sensibile è collegato ad una parte intercambiabile del dispositivo; questo accorgimento 
permette la sostituzione della testina (la parte deperibile dell’apparecchio) anche da parte dell’installatore, senza la necessità 
di ricalibrazione da parte del costruttore. Una vasta gamma di modelli consente di rivelare la presenza dei gas più di�usi, 
inoltre i rivelatori sono disponibili nei due contenitori (antide�agrante e antipolvere) assicurando la soluzione più idonea per 
tutte le applicazioni. In fase di installazione o manutenzione è possibile interfacciare i rivelatori della serie INDUSTRIAL con un 
PC (utilizzando l’adattatore INA55-700) o con uno smartphone Android (utilizzando l’adattatore INA55-701) per con�gurare i 
parametri, modi�care le soglie di intervento, veri�care la lettura del livello di gas o simulare condizioni di allarme, preallarme e 
guasto.

I Rivelatori vanno ordinati scegliendo, oltre al tipo di custodia, al gas rilevato, alla tecnologia dell’elemento sensibile il tipo di 
interfaccia di uscita. Di seguito una rappresentazione schematizzata del codice d’ordine.
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G=contenitore IP55 / E= contenitore Atex h

Serie Industrial (7) 7

Tipo di gas (vedi tabella 1) nn

Tecnologia del sensore (vedi tabella 2) t

Trattino di separazione -

Tipo d’interfaccia (vedi tabella 3) ii
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