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Rivelatore da 
esterno ad angolo 
doppia tecnologia 
con antimask

Scheda prodotto SK106AT
Rivelatore da esterno ad angolo doppia tecnologia con antimask

SK106AT 
di colore marrone 

Caratteristiche tecniche
 - Trasmissione TwinBand® 400 / 800 MHz
 - Autonomia: 3 anni per un utilizzo normale del prodotto
 - Uso esterno
 - Alimentazione: 1 batteria litio-cloruro MFU03X, 3,6 V – 3,6 Ah
 - Tipo di rilevazione: Doppia tecnologia 

 (infrarosso passivo + microonda)

 - Portata di rilevazione: Fino a 9 metri, apertura 105°
 (25° verso l’alto, 80° verso il basso)
 - Zone di rilevazione: 4
 - Umidità ambientale: 95% (max)
 - Temperatura di funzionamento: da –20 °C a +70 °C
 - Grado di protezione: IP54
 - Peso: 260 g (con pile)
 - Dimensioni (L x A x P): 140 x 43 x 60 mm 

Il rivelatore doppia tecnologia è progettato per realizzare 
una protezione perimetrale esterna, creando una barriera 
verticale.
Installando il rivelatore su di una parete, ad un’altezza 
massima di 2,50 m, esso avrà una visuale a tenda 
con profondità massima di 9 metri, creando una barriera 
che consente di rilevare il movimento di un estraneo 
attraverso essa.
Il rivelatore è dotato di due accessori utili al montaggio 
e alla protezione del dispositivo:
- Cover di protezione
-	Staffa	per	montaggio	a	parete	a	90°

 - Totalmente compatibile con il sistema 
d’allarme DAITEM Lynx con tecnologia radio 
TwinBand® 400/800 MHz

 - Affidabile	e	semplice	da	utilizzare
 - Installazione semplice e veloce per una 

protezione ottimale
 - Autoprotezione contro l’apertura

Funzioni
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